
Kartáče se stopkou jsou určeny pro použití 
v elektrickém ručním nářadí a případně i v 
obráběcích strojích. jejich použití je obdobné 
jako u kartáčů okružních.

/  Brushes with spindles are determined for using in 
connection with both electric and machine tools. 
Their use is similar to the other disc brushes.

/  Щетки с хвостовиком предназначены 
для применения в ручном электрическом 
инструменте, в случае необходимости, также 
в обрабатывающих станках. Используются 
аналогично круговым щеткам.

Kotoučové kartáče se stopkou
Disc brushes with spindles / Дисковые щетки с хвостовиком

rozměry
size
Размеры

osazený drát - vlnitý
used wire . corrugated
Использованная проволока - гофрированная

Max. d. otáčky  
/ Allowed rotational 
speed (max.)  
/ Число оборотов, 
не более

balení
Packaging 
Упаковка

D (mm) T (mm) ocel / steel / сталь
nerez / stainless  
steel / нержавеющая 
сталь

mosaz vlnitá
/ brass corrugated  
/ латунь  
гофрированная

abrazivní nylon
/ abrasive nylon 
/ абразивный  
нейлон
zrno / grain / зерно  
#80 - 320

(1/min.) (Ks-PCs)

Ø 0,20 Ø 0,25 Ø 0,30 Ø 0,20 Ø 0,30 Ø 0,20

50 ~10 1273025 1273026 1273016 1273030 1273015 1273028  15.000 25

50 ~17 1274030  1274016  1274032 1274028  15.000 25

60 ~10 1273002 1273003 1273004 1273027 1273005 1273020  15.000 25

60 ~18 1274002 1274003 1274004  1274005 1274027  15.000 25

70 ~12 1273006 1273007 1273008  1273009 1273029 1274017 K320 * 13.500 20

70 ~20 1274006 1274007 1274008  1274009 1274029 1274020 K180 * 13.500 20

80 ~12 1273010 1273011 1273012 1273023 1273013 1273021  12.000 20

80 ~20 1274010 1274011 1274012 1274023 1274013 1274024 1274022 K180 * 12.000 20

100 ~12   1273018  1273024 1273031  9.500

100 ~20    1274031 1274021 1274025 1274033 K80 * 9.500
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 do 30 dnů na objednávku / within 30 days on order  / на заказ в течение 30 дней
* abrazivní nylon - obvodová rychlost max. 22 m/s / abrasive nylon - perimeter speed max. 22 m/sec. / абразивный нейлон – окружная скорость не более 22 м/с
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