
Typ
korunky

Objednací kód
Stoupání

TPI D Počet 
zubů

Průměr otvoru. (min) Kód držáku

S20
S195 F G55 14 19.5 6 Ø ≥ 23 H6, 7, 8, 9, 16

S200 D N55 8-6 20.0 4 Ø ≥ 25 H16

D

Cuttin
g Diameter  

Typ
korunky

Stoupání
Range

TPI
Objednací kód D Průměr otvoru. (min) Kód držáku

C10 19-14 C10 G55 10.0 Ø ≥ 13 H1, 2, 12

C12
28-19 C12 G55 12.0 Ø ≥ 14 H3, 4, 5, 14, 15

14- 11 C12 N55 12.2 Ø ≥ 16 H3, 4, 5, 14

C18 14- 8 C18 G55 18.0 Ø ≥ 23 H6, 7, 8, 9, 16

C25 7- 5 C25 N55 25.0 Ø ≥ 31 H10, 11, 17, 18

Částečný profil 55˚ - BSP(G), BSF, BSW
Pro vitřní a vnější závit

Částečný profil 55˚ - BSP(G), BSF, BSW
Pro vitřní a vnější závit

Cutting Diameter

Multi Flute

CMT Vertical Mill-Thread
®


