
 

Přesné dvoudotekové mikrometrické odpichy
Technické parametry

Dělení 
stupnice

0,01mm

Stupnice Na bubínku a na pouzdře matně 
chromovaná, ø 18 mm

Měřicí plochy Osazené tvrdokovem, broušené, 
kulově lapované

Vřeteno Stoupání vřetene 0,5 mm, s aretací 
(kromě 50-75 mm)

Dodává se Včetně pouzdra, úchopové ochrany 
(od 10 mm), klíče

Série 133

Standardní jednoduché trubkové provedení mikrometrických odpichů s následujícími vlastnostmi:
• Standardní jednoduché trubkové provedení.
• Měřicí plochy z tvrdokovu.

133-902

Metrické Sady mikrometrických dutinoměrů

Obj. č.
Rozsah měř.

[mm]
Obsažené dutinoměry obj.č.

Hmotnost
[g]

133-901 50-150 133-143, 133-144, 133-145, 133-146 415

133-902 50-300
133-143, 133-144, 133-145,133-146
133-147, 133-148, 133-149,133-150,

133-151, 133-152
1655

Všechny výrobky jsou určeny k prodeji konečným zákazníkům. Obrázky a nákresy výrobků jsou informativní. Popisky výrobků, zejména 
všechny technické parametry a specifikace, jsou závazné pouze tehdy, pokud jsou vzájemně dohodnuty. Doporučené maloobchodní ceny 
naleznete v samostatném ceníku.     
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