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40,64

26,16

40,64

26,16

54,61

73,91

3/4“ ventil s vnûj‰ím závitem NPT
69556.1

3/4“ koleno
69555.1

3/4“ hrdlo se závitem BSPT 3/4“
69549.1

3/4“ hrdlo se závitem NPT 3/4“
69545.1

25,15

29,97

7,72

43,56 43,43

3/4“ tryska � 15,88 mm
69543.1

54,61

78,49

3/4“ ventil s vnitfiním závitem NPT
69557.1

3/4“ tryska � 19,05 mm
69542.1

3/4“ pfiípojka na hadici
60533.1

36,70

3/4“ spojka (3/4“:3/4“)
69554.1

54,61

69,85

3/4“ mezisegmentov˘ ventil
69558.1

59,69

48,01

31,12

3/4“ Y rozdvojka
69551.1

(5) 1/4" NPT

30,10
16,51

53,98

54,61

41,02

31,12

39,12

30,86

3/4“ redukce na 1/2“
69548.1

53,47

76,20

4,70

3/4“ plochá tryska
69547.1

3/4“ Y redukce z 3/4“ na 1/2“
69552.1

1/4“ magnetická základna k rozvadûãi
40400.1

133,35
MINIMÁLNÍ ∅

31,24

23,88

152,40

19,81 27,89

3/4“ 6 segmentÛ
69541.1

3/4“ segmenty
69541.1

3/4“ HADICE PODROBNÉ ROZMùRY

43,94

45,34



LOC-LINE®
hadice pro chladicí kapaliny

ÚâELNÁ JEDNODUCHOSTLOC-LINE®

KLÍâEM SYSTÉMU LOC-LINE 
JE JEDNODUCHOST A ÚâELN¯ TVAR

– hadice LOC-LINE se dodávají ve 4 velikostech (1/4“, 1/2“, 3/4“ 2 1/2“).
– ke v‰em velikostem nabízíme ‰irok˘ v˘bûr ventilÛ, trysek a spojÛ.

Nejvût‰í rozmûr 2 1/2“ pfiedstavují sací hadice.

– hadice se skládají z jednotliv˘ch
segmentÛ a proto jsou velmi flexibilní.

– hadice lze ruãnû oh˘bat a nastavit je tak 
do poÏadované polohy. Díky segmentÛm
je délka pfiizpÛsobitelná aktuální potfiebû.

– ãasté oh˘bání nezpÛsobuje zmen‰ování
vnitfiního prÛmûru ani únavu materiálu.

– hadice jsou odolné proti vibracím
a poziãnû stabilní.

– hadice LOC-LINE jsou vyrobeny
z kvalitního Acetalcopolymeru, kter˘ 
je chemicky odoln˘ vÛãi ropn˘m
produktÛm, chladicím kapalinám
a bûÏn˘m chemikáliím. Nûkteré díly 
LOC-LINE se vyrábí i v provedení
odolném proti kyselinám (Ïlutá barva).

– hadice LOC-LINE jsou navrÏeny na nízk˘
tlak. Maximální tlak je závisl˘ na délce
hadice, prÛmûru, zvolené trysce a úhlu
ohybu.

1/2“
1/4“

3/4“

21/2“



HODNOTY TLAKU A PRÒTOKU:
Velikost 1/4“: 30–50 PSI / 2,07–3,45 bar / 2,04–3,4 atm – 946 l/hod.
Velikost 1/2“: 20–30 PSI / 1,38–2,07 bar / 1,36–2,04 atm – 1809 l/hod.
Velikost 3/4“: 10–20 PSI / 0,69–1,38 bar / 0,68–1,36 atm – 4315 l/hod.
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BALENÍ A ROZMùRY:
Jedotlivé díly a segmenty prodáváme po 1 ks pfiípadnû v sadách.

Orientaãní údaje:
1/4“ segmenty: 1 m = 70 segmentÛ

1 cívka = 1100 segmentÛ (cca 15 m)

1/2“ segmenty: 1 m = 46 segmentÛ
1 cívka = 708 segmentÛ (cca 15 m)

3/4“ segmenty: 1 m = 42 segmentÛ
1 cívka = 648 segmentÛ (cca 15 m)

V˘‰e uvedené hodnoty jsou orientaãní.
PouÏití hadic LOC-LINE je rÛznorodé.
PouÏití v nestandardních podmínkách,
mÛÏe ovlivnit hodnoty maximálního tlaku
a proto se pfied vlastním pouÏitím
doporuãuje zkou‰ka.

MEZNÍ TEPLOTY:
Bod tavení: 165 °C
Maximální pracovní teplota: 76 °C

Ano Aceton
Ne Kyseliny

Ano Alkohol, Etyl
Ne Hydroxid amonn˘ (silná koncentrace)
Ne Zásady (silná koncentrace)

Ano BûÏné mycí prostfiedky
Ano Benzín
Ano Tuky

Ne Chlornan
Ano Rozpou‰tûdla, ¤edidla
Ano Oleje
Ano Hydroxid sodn˘

Ne Chlornan sodn˘

LOC-LINE®
hadice pro chladicí kapaliny

Sluãitelnost standardního provedení LOC-LINE
(modro – oranÏová barva)


