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Speeddrill // Spiralbohrer // Vrták
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Uni

ALUNIT -S®

d1 h7
mm

d2 h6
mm

l1

mm

l2

mm

Z Code 6747

Art.-Nr.

3,00 6,00 72 34 2 0 674700300100

3,30 6,00 72 34 2 0 674700330100

3,50 6,00 72 34 2 0 674700350100

3,80 6,00 81 43 2 0 674700380100

4,00 6,00 81 43 2 0 674700400100

4,20 6,00 81 43 2 0 674700420100

4,50 6,00 81 43 2 0 674700450100

4,80 6,00 95 57 2 0 674700480100

5,00 6,00 95 57 2 0 674700500100

5,20 6,00 95 57 2 0 674700520100

5,50 6,00 95 57 2 0 674700550100

5,80 6,00 95 57 2 0 674700580100

6,00 6,00 95 57 2 0 674700600100

6,20 8,00 114 76 2 0 674700620100

6,50 8,00 114 76 2 0 674700650100

6,80 8,00 114 76 2 0 674700680100

7,00 8,00 114 76 2 0 674700700100

7,50 8,00 114 76 2 0 674700750100

7,80 8,00 114 76 2 0 674700780100

8,00 8,00 114 76 2 0 674700800100

8,20 10,00 142 95 2 0 674700820100

8,50 10,00 142 95 2 0 674700850100

8,80 10,00 142 95 2 0 674700880100

ALUNIT -S®

d1 h7
mm

d2 h6
mm

l1

mm

l2

mm

Z Code 6747

Art.-Nr.

9,00 10,00 142 95 2 0 674700900100

9,20 10,00 142 95 2 0 674700920100

9,50 10,00 142 95 2 0 674700950100

9,80 10,00 142 95 2 0 674700980100

10,00 10,00 142 95 2 0 674701000100

10,20 12,00 162 114 2 0 674701020100

10,50 12,00 162 114 2 0 674701050100

10,80 12,00 162 114 2 0 674701080100

11,00 12,00 162 114 2 0 674701100100

11,20 12,00 162 114 2 0 674701120100

11,50 12,00 162 114 2 0 674701150100

11,80 12,00 162 114 2 0 674701180100

12,00 12,00 162 114 2 0 674701200100

12,20 14,00 178 131 2 0 674701220100

12,50 14,00 178 131 2 0 674701250100

12,80 14,00 178 131 2 0 674701280100

13,00 14,00 178 131 2 0 674701300100

13,50 14,00 178 131 2 0 674701350100

13,80 14,00 178 131 2 0 674701380100

14,00 14,00 178 131 2 0 674701400100

15,00 16,00 203 152 2 0 674701500100

16,00 16,00 203 152 2 0 674701600100

 VHM-Spiralbohrer
Speeddrill-Universal,
extra lang 8xD,
mit Innenkühlung

 Solid carbide stub drills
Speeddrill-Universal,
extra long series 8xD,
internal coolant supply

linutého karbidu
Speeddrill-Univerzalní,
extra dlouhý 8xD,
s vnitřním chlazením

 
 

Einsatzbereich:
VHM-Hochleistungsbohrer mit
Innenkühlkanälen für universelle
Anwendungen und große Bohrtiefen bis
8xD. 4 Führungsfasen gewährleisten eine
sehr hohe Fluchtungsgenauigkeit und
Stabilisierung des Bohrers auch bei sehr
großen Bohrtiefen sowie exakte und
präzise Bohrungen.
Spezialanschlif f bewirkt optimalen
Spanbruch, hohe Zentriergenauigkeit und
geringe Schnittkräfte.

 
 

Range of application:
Solid carbide high performance drill with
internal coolant supply for universal
applications and high drilling depths up to
8xD. 4 guide chamfers guarantee very high
alignment accuracy and stabilisation of the
drill even during deep hole drilling as well
as exact and precise holes. Special point
shape effects optimum chip breakage,
high centering accuracy and less cutting
forces.

 
 

Použití:
Vysoce výkonný vrták ze slinutého karbidu pro
univerzální použití.
Speciální nabroušení zajišťuje optimální lom
třísky, vysokou přesnost středění a nízké řezné síly.
4 fazetky zaručují velmi vysokou přesnost a
stabilizaci vrtáku během hlubokého vrtání.
Vysoká odolnost díky speciální vrstvě ze super
pevného materiálu ALUNIT -S®

rrVrták VHM pro nejvyšší požadavky výkonu
obrábění.

DIN

6535-HA

135°

Sonderanschliff

Special point shape

Affilatura speciale
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